关于广东培正学院2022年消防维保服务项目追加报价的通知
各响应供应商：
广东培正学院2022年消防维保服务项目（项目编号：PZCG-2021-22）响应文件的递交时间已截止，感谢各供应商的大力支持与积极响应。由于我校停车楼与第五教学楼的消防设施也需纳入本次消防维保服务范围，还请已递交响应文件的供应商按以下要求递交追加报价文件。
一、递交截止时间及地点
1. 方式：密封递交纸质版文件。
2. 时间：2021年12月17日上午12:00前（如采用邮寄方式，邮寄时应提前告知）。
3. 地点：广州市花都区赤坭镇培正路53号广东培正学院行政楼一楼采购中心（123室）。
二、追加报价文件是已递交响应文件的有效组成部分，是我校评选合作供应商不可或缺的依据，我校有权将未按要求递交追加报价文件的响应视为无效响应。
三、停车楼与第五教学楼的消防设施与服务要求
1.概况
停车楼与第五教学楼的消防设施已竣工调测完毕，但未办理整体验收，目前两栋建筑物的消防设施暂由学校保卫处负责日常管理。概况如下：
1.1 停车楼
地上2层，地下3层，共5层，总建筑面积39552平方米。主要包含火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、自动喷淋系统、防排烟系统、消防给水系统等消防设施，消防报警回路12个，报警联动设备1701个。
1.2 第五教学楼
地上8层，总建筑面积33946.8平方米。主要包含火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、自动喷淋系统、消防给水系统、消防报警回路9个，报警联动设备966个。
2.服务要求
每月对停车楼与第五教学楼的消防设施进行巡检并形成巡检报告，发现问题只需及时查明故障原因并作书面说明，不用负责修复故障。巡检内容明细如下：
2.1.火灾自动报警系统
1）用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；
2）检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；
3）试验手报按钮报警，警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；
4）检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常；
5）检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常；
6）检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
7）检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；
8）每年对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；
9）定期对感烟、感温探测器进行测试；
10）定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。
2.2自动喷水灭火系统
1）检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；
2）检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；
3）检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；
4）检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；
5）检查喷淋系统的水泵接合器，是否完整与不渗漏；
6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
7）检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；
8）检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；
9）定期检查阀门是否开关灵活、有效，发现阀门有缺陷的及时报告。
 10）检查止回阀启闭是否灵活、有效；
11）定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道及时告知甲方除锈刷防锈漆和标志漆。
2.3消防给水系统及消防栓
1）检查消防水池、消防恒压气压给水设备和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障及时报告。
2）手动或自动模拟启泵，测试启泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。
3）检查水泵控制柜电源电压、主备电切换及指示灯是否正常。
4）手动启泵检查水泵能否正常，压力能否保证。
5）模拟火灾状态下，消防水泵及备用泵切换是否正常，消防控制中心能否显示显示动作信号。
6）检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；
7）检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；
8）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
9）检查保养消防栓系统的水泵接合器，是否完整与不渗漏；
10）定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；
11）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
12）检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常；
13）定期检查阀门是否开关灵活、有效，发现阀门有缺陷的及时报告。
14）定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道及时报告。
2.4气体灭火系统
1）检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；
2） 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；
3）检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；
4）定期对电磁阀、瓶头阀检查；
5）模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。
6）检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；
7）检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；
8）检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。
2.5防火卷帘门
1）试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；
2）试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；
3）试验防火卷帘控制器的功能是否正常；
4）检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；
5）试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。
2.6消防联动系统（含防排烟系统）
1）检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；
2）测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；
3）测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；
4）测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；
5）测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；
6）测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；
7）检查试验联动警铃的功能是否正常；
8）检查试验联动广播的功能是否正常；
9）测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；
2.7消防电话和应急广播
1）检查消防专用电话或插孔是否完好；
2）定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。
3）试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；
4）检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；
5）模拟火灾事故情况下，消防广播的是否正常动作。
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